Etiquetadoras

Serie LP-3000
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Etiquetadoras industriales Serie LP-3000

Caracteristicas generales

Etiquetadora

Material: estructura exterior de acero inoxidable, frontal en
ABS de alta resistencia.

Impresora: versiones de 3 6 4”. Impresidn térmica directa
o termo-transfer (opcional). Resolucion: 203 dpi (8 dots/mm).
Velocidad: hasta 120 mm/seg.

Memoria: memoria de datos en tarjeta “compact flash”;
memoria de programa “flash”, actualizable desde PC.

Consola de control {opcional)
Material: versiones en acero inoxidable y en ABS.

Display: LCD grafico de matriz de puntos, retroiluminado.
Sistema de menus por niveles. Filtros de color opcionales.

Teclado: Teclado “qwerty” + 8 teclas de funcién (macros) +
teclado numérico + 30 x 2 teclas directas de articulo.
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Conectividad y comunicaciones

- Conexibén a ordenador: RS5-232/422, para programacion
de la etiquetadora y envio/recepcion de datos (articulos,
ingredientes, disefios de etiqueta, logotipos,...) y ventas.
Puerto RS-232 adicional para telecarga (actualizacién del
software interno de la etiquetadora) y envio de comandos
de impresion desde ordenador.

Comunicacion Ethernet: 10BaseT, opcional.

Radiofrecuencia: IEEE 802.11b o Bluetooth, opcionales.

Conexidn a visor de

modelos de etiquetadora.

bascula: para recepcion de
peso. Disponible en todos los
Conexion directa a :

plataforma de pesaje,
disponible en modelos con

tarjeta de pesaje incorporada:

- Conexion a una plataforma de hasta 4 células.

- 6.000 divisiones OIML, hasta 120.000 NO OIML, modos
mono-rango o multi-escaldn.

- Acceso a todos los componentes no metrolégicos de la
etiquetadora, para labores de mantenimiento, sin necesidad
de desprecintar el equipo.

- Tecla de seleccién del origen de peso: permite conmutar
entre la plataforma conectada directamente a la etiquetadora
y una segunda plataforma conectada a través de visor.

- Conexion a etiquetadora LP-3000 adicional o sistemas
Dibal de pesaje y etiquetado automatico: para imprimir
etiquetas de totales.

Conexion a scanner (lector de codigos de barras):
seleccion automatica del articulo cuyo cédigo de barras
coincida con el EAN-13 leido por el scanner, alta y seleccién
de productos con trazabilidad mediante lectura de su cédigo
de barras EAN-128, etc.

Conexién a impresora serie: para impresion de listados-
resumen de las operaciones de etiquetado realizadas.

Salida de relé 24 V: para envio de sefiales a equipos
externos (aviso de fin de tarea, mensajes de errar,...).

Entradas/Salidas de control (I/0) (opcionales):
2 entradas y 2 salidas, para integracion de las tareas de la
etiquetadora con las operaciones de otros equipos.

Conexién a consola de control: alta y mantenimiento de
articulos, pedidos, clientes,... programacion de las opciones
del equipo, ordenes de etiquetado,...
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* Conexidn apcional, disponible seglin versiones.
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Etiquetas para cada necesidad

Disefio de etiquetas: desde consola (por parametros) o
mediante interface visual en la aplicacion Dibal RMS bajo
Windows (opcional).

Formatos: 20 formatos de etiqueta predefinidos + 30 formatos
configurables. Hasta 40 campos por cada formato.

Articulos: hasta 8.000 productos diferentes, incluyendo:

- Nombre principal y nombre secundario del producto, con un
maximo de 24 caracteres cada uno de ellos.

- Tipo de articulo: pesado, precio fijo, peso fijo, % de tara,...

- Precio.

- Tara asociada al producto.

- Fechas: actual, caducidad y fecha extra.

- Cdédigo de barras y formato de cddigo de barras.

- 10 lineas de 24 caracteres para textos libres.

- 1 linea extra de hasta 1.000 caracteres (en 1.000 articulos).

- Ingredientes (hasta 4.000, en base de datos editable).

Logotipos: importados desde PC.

Codigos de barras: EAN-8, EAN-13, EAN-128, ITF-14.
Posibilidad de 2 cédigos de barras en una misma etiqueta.

Etiquetas de totales: 3 niveles (ej.: caja, pallet, camidn).

Base de datos de Clientes: hasta 1.000 clientes.
Impresion en la etiqueta de los datos del cliente, asociacion
de pedidos a clientes,...

Etiquetado de pedidos de clientes: hasta 100 pedidos con
100 articulos por pedido. Dos modos de trabajo: etiquetado de
un mismo articulo solicitado en varios pedidos o etiquetado de
los distintos articulos de un mismo pedido, hasta completarlo.

Trazabilidad genérica: Sistema de trazabilidad adaptable
a todo tipo de productos alimentarios (came, pescado, verdura,
queso,...) o no alimentarios.

Discriminacion por peso: la etiqueta se imprime sélo si el
peso del producto se encuentra dentro de un rango definido.

Otras prestaciones:

- Impresion de codigo de operario y cddigo de fabricante.

- Anulacion de etiquetas, descontandolas de los distintos
niveles de totales.

- Anulacidn y/o repeticion de la ultima etiqueta emitida.

- Impresién de lotes de etiquetas.

- Impresidn del n® de etiqueta, con contador programable:
numero inicial e intervalo de incremento o disminucidn.

- Impresion manual (por pulsacién de tecla), automaética (por
deteccion de peso estable) o continua (para productos
"no pesados”: se imprime el numero de etiquetas solicitado).

Dimensiones y Pesos

Visor de peso / etiquetadora, con consola de control
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Consola de control en acero inoxidable o ABS.

Pesos
- Etiguetadora: 16,1 kg
(sin papel ni ribbon)
- Consola inoxidable: 2,7 kg
176 - - Consola ABS: 5,7 kg
Ditrarsioniss e i (incluye base orientable)




Sencillez de manejo y mantenimiento

Cambio rapido de papel
y cinta de transferencia

La etiquetadora cuenta con 2
puertas, lateral y frontal, para
acceder con comodidad a todo
el mecanismo de impresién.

Tanto el recorrido del papel,
como el del ribbon (en los
modelos dotados de tecnologia
termo-transfer), han sido dise-
fiados para evitar el riesgo de
atascos y permitir el cambio
inmediato de los rollos.

Facil limpieza

Las tareas de mantenimiento de usuario se limitan a la
limpieza (después de muy largos periodos de trabajo) del
cabezal térmico, el rodillo de impresién y el detector de salida
de las etiquetas, tres elementos sumamente accesibles, sin
necesidad de desmontarlos ni
utilizar herramientas.

En cuanto a la superficie exterior
del equipo (acero inoxidable y
ABS), puede limpiarse con toda
facilidad, algo especialmente
importante en determinados
entornos industriales.

Manejo intuitivo

La consola opcional, que puede adquirirse en acero inoxidable
0 en ABS, facilita el manejo de la etiquetadora -sin necesidad
de PC- y la convierte en un sistema completamente auténomo.

El control de las distintas
funciones se realiza a
través de menus, teclas
de navegacidn y teclas
de acceso a submendus.

1, Imprimir articulo
2. Tmprimin 1do
3. Tatales

3. Conﬂslu:laui!n

Dispone, ademas, de
teclas directas de articulo para el etiquetado
inmediato de 60 productos de uso frecuente.

Simbolos

Pantalla "impresién de etiquetas de un articulo”
metrolégicos

Cédigo Formato

Tipo de imp

Nombre
principal
articulo

Precio

nombre
articule

I 60.00 £-kg

0,000 T k3 20-05-04

Definir

Peso preseleccién: Opciones de cambio temporal | N° etiquetas impresas
- N® atiquetas
Tara - Peso total Fecha caducidad
= Importa total

Sistema de "macros”

El usuario puede memorizar tareas repetitivas
en 8 teclas de funcién (*macros”) de forma
muy sencilla. Una vez grabada la macro, la
ejecucién de ordenes complejas se realiza con
solo pulsar una tecla, sin necesidad de acceder
a los distintos niveles de menu. Ademds, para
facilitar la creacion de nuevas macros similares
a las ya existentes, éstas pueden ser copiadas
y/o editadas.

Software Dibal RMS

La aplicacién opcional Dibal RMS
bajo Windows es el complemento
perfecto para la Serie LP-3000:
programacién de la etiquetadora,
listados de operaciones, asignacion
de precios, alta/modificacidn de
articulos e ingredientes, disefio de
etiquetas bajo interface visual,
importacion de logotipos.

La comunicacién entre el programa vy la etiquetadora puede
efectuarse en modo local o remoto (via médem).

Maxima flexibilidad de impresion

Impresion sobre todo tipo de soportes

Ademas de imprimir sobre etiquetas de
papel térmico, la tecnologia “transfer”,
disponible como opcién en todos los
modelos, permite utilizar otro tipo de
soportes: papel normal, cartulina,
materiales plasticos,...

La cinta de transferencia (ribbon) se
comercializa en negro o en color (azul,
verde, rojo,...), lo que permite obtener

etiquetas mucho mas atractivas para
el consumidor.
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Sin limitacion de formas o tamaiios

La cabeza de impresidn incorpora
un sensor de posicién regulable,
gue detecta el comienzo de cada
etiqueta. Gracias a este sistema,
se pueden imprimir todo tipo de
etiquetas, incluso las de formas
mas complejas e irregulares.
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Por otra parte, las etiquetadoras de la Serie LP-3000 imprimen
tanto en sentido horizontal como en apaisado, abarcando un
amplio rango de tamarios de etiqueta:

Etiquetadoras 3”: desde 30 x 30 hasta 76 x 300 mm.
Etiquetadoras 4”: desde 30 x 30 hasta 102 x 300 mm.



Etiquetadoras industriales Serie LP-3000

Modelos
Impresoras de Etiquetas Etiquetadoras autonomas Visor de peso-Etiquetadora
controladas desde ordenador con consola de control con tarjeta de pesaje y consola
Sin consola: Con consola de acero inoxidable: Con consola de acero inoxidable:
Modelo Impresora Transfer Modelo Impresora Transfer Modelo Impresora Transfer
LP-3300 E B NO LP-3300 I 3L NO LP-3300 IV 3 NO
LP-3300 ET i SI LP-3300 IT ! SI LP-3300 IVT Bt SI
LP-3400 E 4" NO LP-3400 I 4" NO LP-3400 IV 4" NO
LP-3400 ET 4" SI LP-3400 IT 4" SI LP-3400 IVT 4" SI
Con consola de ABS: Con consola de ABS:
Modelo Impresora Transfer Modelo Impresora Transfer
LP-3300 A 3 NO LP-3300 AV NO
LP-3300 AT 3" SI LP-3300 AVT SI
LP-3400 A 4" NO LP-3400 AV NO
LP-3400 AT 4" SI LP-3400 AVT SI

Opciones y Accesorios

Campos de aplicacion

Industrias de pescado,
Opciones y accesorios para todos los modelos: congeladqsy---

Industrias carnicas, DAt

- Consumibles: rollos de papel térmico, papel normal y embutidos,...
otros tipos de soporte, cinta de transferencia (ribbon) L b
en negro o color,... oy | ﬁ

- Filtros de colores para el display de la consola. | |

- Software Dibal RMS para Windows. Pretrniasada

- Entradas/Salidas de Control (I/0). en tienda

- Comunicaciones Ethernet.

- Comunicaciones Inalambricas Bluetooth*.

- Com. Inalambricas Ethernet + IEEE 802.11b.

- Scanner de Mano (Lector de Codigos de Barras).
- Rebobinador de Etiquetas Externo*

- Alimentador de Etiquetas Externo*

. ’ . Industria y comercio
- Cutter para etiquetas en papel adhesivo continuo*. i

de calzado, textil,...

Accesorios para modelos E y ET:

- Consola de Control en Acero Inoxidable.

Ferreteria y
- Consola de Control en ABS.

suministros industriales

Agencias de
transporte

* Consultar dispenibilidad.

€l Derivados lacteos,
| pasteleria y panaderia
industrial,...

2=

Industrias de
frutas y verduras

Logistica en todo
tipo de empresas

Otras actividades:
imprentas, electronica,
bricolaje, recambios. ..
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EMPRESA ALTORIEZAD A

Puede visitarnos en C/ Olta, 12 - Bajo (Valencia).

MERCABALANZA

También puede contactar con nosotros en el teléfono
96 316 80 61, o escribiendo a info@mercabalanza.es



